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ROBINET FLOTTEUR

Alimentation letérale

VLOTTERKRAAN

Zijdelingse toevoer

Alimentation latérale.
Zijdelingse toevoer.

Débit robinet flotteur : 24 L/mn a 3 bars.

Vitesse de remplissage : 6 L en 15 secondes a 3 bars.
Debiet viotterkraan : 24 L/min bij 3 bar.

Vulsnelheid : 6 L in 15 sec bij 3 bar.

Résiste a des pics de pression jusqu’a 16 bars.
Anti-coup de bélier.

Anti-siphonnage.

Bestand tegen drukpieken tot 16 bar.

Anti waterslag.

Geen terugheveling.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL
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ROBINET FLOTTEUR

Alimentation latérale

VLOTTERKRAAN

Zijdelingse toevoer

REMPLISSAGE
RAPIDE DU
RESERVOIR

SNELLE
VULLING
VAN HET

RESERVOIR

ANS JAAR
GARANTIE

WIRQUIN 11 rue du Chateau de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE

WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ — UK

WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL
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ROBINET FLOTTEUR

Alimentation latérale

VLOTTERKRAAN

Zijdelingse toevoer
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