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GRIFO FLOTADOR

Servo-valvula inferior

TORNEIRA DE BOIA

Servo-valvula inferior

Servo-valvula inferior
Servo-valvula inferior

Caudal del grifo flotador: 10 L/min a 3 bares.
Velocidad de llenado: 6 L en 36 segundos a 3 bares.
Caudal de boia: 10 L/min a 3 bares.

Velocidade de enchimento: 6 L em 36 segundos a 3 bar.

Resiste a picos de presion hasta 15 bares
Anti golpe de ariete.

Resistente a picos de pressdo até 15 bar
Anti golpe de ariete.

Grifo flotador servo-valvula.

Fuente de alimentacién igferior, telescépica, punta de latén de 3/!
Rango de funcionamie

Torneira de boia servo-y

Boia de enchimento inf4

Funcionamento entrf

2

estd comprometido:

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL - F90

descubra nuestro informe sobre

desarrollo sostenible online

www.wirquin.com
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GRIFO FLOTADOR

Servo-valvula inferior

TORNEIRA DE BOIA

Servo-valvula inferior

F90
N2

AJUSTABLE

™

AJUSTABLE
EN ALTURA

AJUSTAVEL
EM ALTURA

LLENADO RAPIDO
DEL DEPOSITO

ENCHIMENTO
RAPIDO DO
DEPOSITO

(i

GARANTIA

Designed and distributed by:
WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Chateau de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, France.
Email: SAV@wirquin.com | N° 0 800 009 003
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5T, UNITED KINGDOM.
Email:aftersales@wirquin.co.uk | N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd, Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA.
Email:aftersales@wirquin.ro | N° +40726780724

GRIFO FLOTADOR

Servo-valvula inferior

TORNEIRA DE BOIA

Servo-valvula inferior
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