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ROBINET FLOTTEUR

Alimentation basse, télescopique

VLOTTERKRAAN

Toevoer langs onderen, telescopisch

Alimentation basse, télescopique.
Toevoer langs onderen, telescopisch.

Débit robinet flotteur : 10 L/mn a 3 bars.

Vitesse de remplissage : 6 L en 36 secondes a 3 bars.
Debiet viotterkraan : 10 L/min bij 3 bar.

Vulsnelheid : 6 L in 36 sec bij 3 bar.

Résiste a des pics de pression jusqu'a 15 bars.
Anti-coup de bélier.

Anti-siphonnage.

Bestand tegen drukpieken tot 15 bar.

Anti waterslag.

Geen terugheveling.

Alimentation basse, télg
Plage de fonctionne

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL
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ROBINET FLOTTEUR

Alimentation basse, télescopique

VLOTTERKRAAN

Toevoer langs onderen, telescopisch

FB50
ER\%

AJUSTABLE

™

AJUSTABLE
EN HAUTEUR
INSTELBARE

HOOGTE

REMPLISSAGE
RAPIDE DU
RESERVOIR

SNELLE
VULLING

VAN HET
RESERVOIR

ANS JAAR
GARANTIE
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ROBINET FLOTTEUR

Alimentation basse, télescopique

VLOTTERKRAAN

Toevoer langs onderen, telescopisch
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