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ANS JAAR
GARANTIE

REMPLISSAGE  
DIFFÉRÉ -  
ÉCONOMIE D’EAU
Le flotteur intelligent 
permet de remplir le 
réservoir en différé  
de façon optimum.
Grâce à sa technologie 
innovante, et  
contrairement à la  
majorité des robinets  
du marché, il commence 
le remplissage du  
réservoir uniquement 
lorsque le mécanisme  
est totalement refermé.

UITGESTELDE  
VULLING -  
WATERBESPAREND
De slimme vlotter 
maakt het mogelijk om 
het reservoir optimaal 
vertraagd te vullen.  
Dankzij de innovatieve 
technologie, en in  
tegenstelling tot de 
meeste kranen op de 
markt, begint hij pas 
te vullen wanneer het 
mechanisme volledig 
terug gesloten is.

TÉLESCOPIQUE
S’adapte à toutes les 
hauteurs de réservoir.

TELESCOPISCH
Past zich aan de hoogte 
van elk reservoir aan.

TÊTE ROTATIVE
La tête rotative du robinet 
permet une adaptation 
dans les réservoirs 
même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP
De draaibare kop van de 
vlotterkraan maakt een 
installatie mogelijk in 
de smalste reservoirs.

is committed: discover our 
sustainable development 

report online

www.wirquin.com

10720554

21
98

73
-A

-04
/20

22

is committed: discover our 
sustainable development 

report online

www.wirquin.com

10723588

22
06

50
-A

-10
/20

22
PH

OT
OS

 A
RE

 N
OT

 C
ON

TR
AC

TU
AL

JOLLYFILL

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation basse

VLOTTERKRAAN
Toevoer langs onder

JOLLYFILL

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation basse

VLOTTERKRAAN
Toevoer langs onder

JOLLYFILL

Alimentation basse télescopique. 
Telescopische toevoer langs onder.

Débit robinet : 9,3 l/mn à 3 bars.  
Vitesse de remplissage : 6 L en 39 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 9,3 L/min bij 3 bar. 
Vulsnelheid : 6 L in 39 sec bij 3 bar.

Résiste à des pics de pression jusqu’à 20 bars.
Supporte les eaux chargées.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Ook voor onzuiver water.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.

Robinet servo-valve - embout laiton 3/8’’. 
Silencieux.  
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Hydraulische vlotterkraan messing aansluiting 3/8’’. 
Stil.  
Werkt bij waterdruk tussen 0,1 en 20 bar.

3/8”           
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VULLING - 
WATERBESPAREND

ULTRA 
SILENCIEUX
ULTRA STIL

REMPLISSAGE 
RAPIDE DU 
RÉSERVOIR

SNELLE VULLING 
VAN HET 

RESERVOIR

ROBINET  
GAIN DE PLACE

PLAAATSBESPARENDE 
KRAAN

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation basse

VLOTTERKRAAN
Toevoer langs onder
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TELESCOPISCH:

IN HOOGTE

VERSTELBAAR 
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