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ANS JAAR
GARANTIE

TOUT EN UN

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO
Clapet inox Quick Clac, avec trop-plein

COMPLETE WASTAFELAFVOER
Quick-Clac Rvs klep, met externe overloop

GARANTIE
ZÉRO FUITE

LEKVRIJ

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO 
Clapet inox Quick Clac, avec trop-plein

COMPLETE WASTAFELAFVOER
Quick-Clac Rvs klep, met externe overloop
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Conseils d’entretien : Pour protéger votre installation, ne 
pas utiliser de produits d’entretien ou de débouchage à 
base d’acide sulfurique. Pour préserver l’éclat des pièces 
chromées, lors du nettoyage de votre lavabo, bien rincer 
y compris lors de l’utilisation de lingettes sans rinçage.
Onderhoudstips: Geen onderhouds of ontstoppingsmid-
delen op basis van zwavelzuur gebruiken om uw instal-
latie te beschermen. Om de glans van de verchroomde 
delen te behouden, moet u tijdens de reiniging van uw 
wastafel goed spoelen, ook bij gebruik van vochtige 
doekjes die normaliter geen spoeling nodig hebben.

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO
Clapet inox Quick Clac, avec trop-plein

COMPLETE WASTAFELAFVOER
Quick-Clac Rvs klep, met externe overloop

Raccorder sur un tube d’évacuation rigide.
Pour les lavabos ou vasques jusqu’à 50 mm d’épaisseur,  
avec trop-plein extérieur. 
SORTIE : multidiamètres : D32-D40 push fit à emboiter.
Aansluiten op een harde afvoerbuis.
Voor wastafels of waskommen tot 50 mm dikte, met externe 
overloop.
UITGANG: meerdere diameters: D32-D40 push-fit aansluiting.

TOUT EN UN

43L/min
43 L/mn. Ultra rapide supérieur  
aux exigences normatives. 
43 L/min, ultrasnel, superieur aan 
de normvereisten.

50
mm

Garde d’eau : 50 mm.
Waterslot : 50 mm.

153
273

Siphon ajustable en hauteur. 
Encombrement réduit sous lavabo.
Sifon in hoogte verstelbaar. 
Geringe hoogte onder de wastafel.

Clapet en inox chromé.
Rvs klep.

ULTRA-COMPACT
Grâce à sa conception unique de bonde intégrée dans le siphon,
cet ensemble libère un maximum de place sous le lavabo.

ULTRACOMPACT
Dankzij het unieke ontwerp met in de sifon ingebouwde plug, 
zorgt deze set voor maximale plaatsbesparing onder de wastafel.

ZÉRO FUITE
Siphon avec joints surmoulés pour une installation garantie 
zéro fuite.

LEKVRIJ
Sifon met aangegoten dichtingen voor een gegarandeerd 
lekvrije installatie.

INSTALLATION RAPIDE
Installation rapide et efficace par simple emboitement
du tube d’évacuation dans la sortie du siphon.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Snelle en efficiënte installatie door afvoerbuis gewoon
in de uitgang van de sifon te steken.

NETTOYAGE FACILE
Démontage du culot par simple rotation 1/4 de tour.  
Plus besoin de bassine, l’intégralité de la garde d’eau  
est retenue dans le godet.

EENVOUDIGE REINIGING
Eenvoudig onderhoud: demontage van de beker door  
eenvoudige rotatie.
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