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S’adapte sur toutes les baignoires. Volant en métal chromé. Câble dans le tube de 
trop-plein de 700 mm de longueur. Encombrement sous baignoire : 127 mm. Sortie : 
Ø40 mm à visser. Astuce : penser à installer une trappe de visite pour faciliter l’accès 
à l’installation.
Suitable for all baths. Chromed metal knob. Cable inside the 700 mm overflow tube. 
Height under bath: 127 mm. Outlet: Ø40mm to screw. Tip: consider installing an  
inspection hatch to facilitate access to the installation.

Conseils d’entretien :
Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de  
produits d’entretien ou de débouchage à base d’acide 
sulfurique. 
Care recommendations: To protect your system, we re-
commend against using cleansers or drain cleaners 
containing sulfuric acid. 
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VIDAGE COMPLET POUR BAIGNOIRE
Clapet recouvrant métal chromé

BATH COMPLETE KIT
Metal dome plug
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Clapet recouvrant métal chromé

BATH COMPLETE KIT
Metal dome plug

VIDAGE COMPLET POUR BAIGNOIRE
Clapet recouvrant métal chromé

BATH COMPLETE KIT
Metal dome plug

FR Débit rapide : jusqu’à 53 L/mn 
sous 300 mm d’eau. Garde d’eau :  
50 mm. Siphon à sortie orientable 
pour une installation facile dans 
toutes les configurations. 

EN Fast flow rate: up to 53 L/mn  
under 300 mm of water level.  
Waterseal: 50 mm. Trap with  
swivelling outlet for easy installation 
in all types of configuration. 

NL Hoog debiet: tot 53 L/mn onder 
300 mm water. Waterslot: 50 mm. 
Sifon voor bad met richtbare afvoer. 
Eenvoudige plaatsing. 

ES Caudal rápido: hasta 53 L/mn 
bajo 300 mm del nivel de agua. 
Agua residual: 50 mm. Sifón con sa-
lida orientable para fácil instalación 
en todo tipo de configuración.

IT Portata rapida; fino a 53 L/min  
sotto i 300 mm d’acqua. Tenuta:  
50 mm. Sifone con uscita orientabile 
per un installazione facile in tutte  
le configurazioni.

PT Débito rápido: até 53 L/min sob  
300 mm de água. Guarda de água:  
50 mm. Sifão de saída orientável 
para uma instalação fácil em todas 
as configurações.

DE Schneller Durchfluss:  
bis zu 53 L/min unter 300 mm  
Wasser. Wasserverschlusshöhe:  
50 mm. Siphon mit drehbarem 
Abgang für einfache Installationen 
in jeder Konfiguration. 

PL Szybki przepływ: do 53 l/min po-
niżej 300 mm poziomu wody. Słup 
wody: 50 mm. Syfon z obrotowym 
wylotem ułatwia instalację we  
wszystkich typach konfiguracji.

RO Debit de apă rapid până la  
53 L / minla un nivel de apă sub  
300 mm. Etanșare 50 mm.  
Dispozitiv de scurgere cu evacuare 
pivotantă pentru o instalare ușoară 
pentru toate configurațiile.

RU Быстрый поток: до 53 л/
мин при глубине воды 300 
мм. Водозащита: 50 мм. Сифон 
с регулируемым выпуском 
для легкой установки во всех 
конфигурациях.  

GR Γρήγορη ροή: έως 53 L/
λεπτό κάτω από 300 mm νερού. 
Στάθμη νερού: 50 mm. Σιφόνι με 
ρυθμιζόμενη έξοδο για εύκολη 
εγκατάσταση για κάθε διαμόρφωση.

BG Бърз дебит: до 53 л/мин при  
300 mm вода. Воден затвор:  
50 mm. Сифон с въртящ се извод 
за лесен монтаж във всички 
конфигурации.

Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003 
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FR Débit rapide : jusqu’à 53 L/mn 
sous 300 mm d’eau. Garde d’eau :  
50 mm. Siphon à sortie orientable 
pour une installation facile dans 
toutes les configurations. 

EN Fast flow rate: up to 53 L/mn  
under 300 mm of water level.  
Waterseal: 50 mm. Trap with  
swivelling outlet for easy installation 
in all types of configuration. 

NL Hoog debiet: tot 53 L/mn onder 
300 mm water. Waterslot: 50 mm. 
Sifon voor bad met richtbare afvoer. 
Eenvoudige plaatsing. 

ES Caudal rápido: hasta 53 L/mn 
bajo 300 mm del nivel de agua. 
Agua residual: 50 mm. Sifón con sa-
lida orientable para fácil instalación 
en todo tipo de configuración.

IT Portata rapida; fino a 53 L/min  
sotto i 300 mm d’acqua. Tenuta:  
50 mm. Sifone con uscita orientabile 
per un installazione facile in tutte  
le configurazioni.

PT Débito rápido: até 53 L/min sob  
300 mm de água. Guarda de água:  
50 mm. Sifão de saída orientável 
para uma instalação fácil em todas 
as configurações.

DE Schneller Durchfluss:  
bis zu 53 L/min unter 300 mm  
Wasser. Wasserverschlusshöhe:  
50 mm. Siphon mit drehbarem 
Abgang für einfache Installationen 
in jeder Konfiguration. 

PL Szybki przepływ: do 53 l/min po-
niżej 300 mm poziomu wody. Słup 
wody: 50 mm. Syfon z obrotowym 
wylotem ułatwia instalację we  
wszystkich typach konfiguracji.

RO Debit de apă rapid până la  
53 L / minla un nivel de apă sub  
300 mm. Etanșare 50 mm.  
Dispozitiv de scurgere cu evacuare 
pivotantă pentru o instalare ușoară 
pentru toate configurațiile.

RU Быстрый поток: до 53 л/
мин при глубине воды 300 
мм. Водозащита: 50 мм. Сифон 
с регулируемым выпуском 
для легкой установки во всех 
конфигурациях.  

GR Γρήγορη ροή: έως 53 L/
λεπτό κάτω από 300 mm νερού. 
Στάθμη νερού: 50 mm. Σιφόνι με 
ρυθμιζόμενη έξοδο για εύκολη 
εγκατάσταση για κάθε διαμόρφωση.

BG Бърз дебит: до 53 л/мин при  
300 mm вода. Воден затвор:  
50 mm. Сифон с въртящ се извод 
за лесен монтаж във всички 
конфигурации.
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