
Siphon de sol pour douche à l’italienne 
Floor drain for walk-in shower Siphon de sol pour douche à l’italienne

Floor drain for walk-in shower

1  Cache chantier : protection du produit lors de 
la mise en œuvre.

	 Site cover : protection of the product during 
installation.

2  Grille en inox chromé 150 x 150 mm.
	 Stainless steel grid 150 x 150 mm.
3  Réhausse sécable : adaptable à l’installation.
	 Cuttable booster: to be adapted during 

installation.
4  Bâche d’étanchéité : 1500 x 1800 mm.
	 Watertight sealing flap: 1500 x 1800 mm.
5  Bonde d’évacuation.
	 Shower waste.
6  Panier amovible récupérateur de cheveux.
	 Removable filter to retain hair.
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FR Pack complet, «Prêt à poser» comprenant :
			  • une bâche d’étanchéité 1500 x 1800 mm,
			   • une grille en inox chromé 150 x 150 mm,
			   • une bonde d’évacuation débit rapide : 49,7L/min.
	

EN Full pack, «Ready to use» including:
		 	 • watertight sealing flap 1500 x 1800 mm,
			   • stainless steel grid 150 x 150 mm,
	 	 	 • quick flow-rate shower waste : 49,7L/min. WIRQUIN

11 rue du Château de Bel Air 
 44482 Carquefou Cedex 

FRANCE <&:DHPPNH=V]UZY\:
30718095

21
85

50
_A

 - 
08

/2
01

7



26
5
295


