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La bonde à chaper la plus compacte !

Créez une nouvelle douche à l’italienne 
design dans un espace très réduit 
avec VENISIO COMPACT WIRQUIN, 
la bonde à chaper la plus compacte.   
Grâce à son siphon à membrane, VENISIO 
COMPACT WIRQUIN est extraplate avec 
un siphon de 40 mm de haut, garantie 
sans odeurs et facile à nettoyer. La 
membrane silicone remplace la garde 
d’eau et empêche toutes remontées 
d’odeurs. La membrane et le filtre à 
cheveux sont amovibles et accessibles 
par le dessus pour un nettoyage facile. 
VENISIO COMPACT WIRQUIN est facile 
à installer et garantie sans fuite avec une 
sortie orientable s’adaptant à la position de 
la canalisation et une platine en plastique 
permettant une reprise d’étanchéité 
efficace et facile à réaliser entre la 
bonde et la chape. VENISIO COMPACT 
WIRQUIN offre un grand confort de 
douche avec son débit rapide (32L / min). 
Sa grille en inox brossé de haute qualité 
apporte une finition design et une 
durabilité à la douche. VENISIO COMPACT 
WIRQUIN convient aux carreaux jusqu’à 
10 mm. Pour des carreaux plus épais, 
une réhausse de 6 mm peut être 
ajoutée (Réf 30722815 non incluse). 
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PLUS PRODUITS

RAPIDE ET FACILE À INSTALLER DANS UN ESPACE RESTREINT
• Bonde de douche à chaper avec membrane, seulement 40 mm de haut, sortie 
orientable selon la position de la canalisation.

PAS DE FUITE, REPRISE D’ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE ET PLUS SIMPLE À RÉALISER 
ENTRE LA BONDE ET LA CHAPE. 
• Platine en plastique ABS.

AUCUNE REMONTÉES D’ODEURS NI ACCUMULATION D’EAU POUR UN 
MAXIMUM DE CONFORT DE DOUCHE.
• La membrane silicone remplace la garde d’eau et empêche toute remontée 
d’odeurs, débit rapide atteignant 32 l/min.

NETTOYAGE FACILE
• Membrane silicone amovible, accessible par le dessus. Filtre à cheveux amovible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

115 x 115 mm

Ø 40 mm

6
8

 m
m

4
0

 m
m

Carré . Utilisation à l’intérieur .
Type de sortie  : Horizontale . A coller ou à 
visser . 
Système anti-odeur  : Membrane .

Débit  : 32  L/min . 

Hauteur du siphon  : 40  mm .

Hauteur de pose du carrelage : 4 - 16  mm .

Rehausse .

Pieds réglables  : Non . 
Diamètre de sortie de la bonde de 
douche  : 40 mm  

Matière principale  : ABS .

VENISIO COMPACT

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyer fréquemment la membrane et le filtre à cheveux pour conserver une évacuation optimale. 
Pour protéger votre douche, n’utilisez pas de produits d’entretien à base d’acide sulfurique et de 
produits chimiques agressifs dans votre bonde de douche. 

INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit Référence EAN 13 Packaging Multiple / Colisage

VENISIO COMPACT 30723970 3375537238057 Boite 16

Pour tous vos projets de rénovation de salle de bains 
et de création de nouvelle douche à l’italienne, 
utilisez VENISIO COMPACT, la bonde à chaper la plus 
compacte, garantie anti-odeurs et facile à nettoyer !


