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FR CANIVEAU EXTRA-PLAT POUR DOUCHE À L’ITALIENNE
Caniveau d’évacuation à raccordement horizontal Ø40 mm femelle à 
coller. 
Design : Grille (489 x 40 mm) et contour de grille finition noir mat.
Extra-plat : seulement 50 mm sous chape. 
Débit : 35L/mn (sous 20 mm d’eau)
Hygiène : système anti-odeurs. Nettoyage du siphon par le dessus. 1
Installation simplifiée : 

• pieds sécables et réglables en hauteur de 50 à 110 mm.
•  cales fournies pour réglage en hauteur de la grille (pour des 

carrelages entre 6 et 16 mm d’épaisseur). 2
•  bande d’étanchéité Butyl prête à l’emploi (enduit liquide non 

fourni). 3

NL EXTRAVLAKKE GOOT VOOR INLOOPDOUCHE
Afvoergoot met horizontale aansluiting Ø40 mm vrouwelijk om te 
lijmen. 
Design: Omkeerbaar rooster (489 x 40 mm) en omtrek met afwerking 
in mat zwart.
Extravlak: slechts 50 mm onder de deklaag. 
Debiet: 35L/min. (onder 20 mm water)
Hygiënisch: systeem tegen opstijgende geurtjes. Reiniging van de sifon 
langs boven. 1
Eenvoudige plaatsing: 

• inkortbare en in hoogte regelbare voeten van 50 tot 110 mm.
•  spieën meegeleverd om het rooster op hoogte te brengen (voor 

tegels tussen 6 en 16 mm dik). 2
•  gebruiksklare butyl dichtingstrook (waterdichtingscoating niet 

bijgeleverd). 3

PT GRELHA DE DUCHE EXTRA PLANA PARA DUCHE à italiana
Grelha de drenagem com conexão horizontal fêmea de colar, com 40 
mm de diâmetro. 
Design: Grelha reversível (489 x 40 mm) e respetivo contorno com 
acabamento preto mate.
Extra plano: apenas 50 mm sob a estrutura. 
Débito: 35 l/min (sob 20 mm de água)
Higiene: sistema anti-odor. Limpeza do sifão pela parte superior. 1
Instalação simplificada: 

• pés separáveis e reguláveis em altura entre 50 e 110 mm
•  calços fornecidos para regulação em altura da grelha (para pisos 

de cerâmica com uma espessura entre 6 e 16 mm). 2
•  faixa de estanquecidade de butilo pronta a utilizar (revestimento 

líquido não fornecido). 3

ES CANALETA EXTRAPLANA PARA DUCHA DE OBRA
Canaleta de evacuación con conexión horizontal Ø40 mm hembra 
encolada. 
Diseño: Rejilla reversible (489 x 40 mm) y contorno de rejilla de 
acabado negro mate.
Extraplano: solo 50 mm bajo el revestimiento. 
Caudal: 35 L/min (bajo 20 mm de agua)
Higiene: sistema antiolor. Limpieza del sifón por la parte de arriba. 1
Instalación sencilla: 

• pies divisibles y ajustables en altura de 50 a 110 mm.
•  cuñas incluidas para el ajuste de la altura de la rejilla (para 

baldosas de entre 6 y 16 mm de espesor). 2
•  cinta de estanqueidad butílica lista para usar (revestimiento 

líquido no incluido). 3

EN EXTRA-SLIM CHANNEL FOR WALK-IN SHOWERS
Run-off channel with horizontal Ø40 mm female connection, solvent 
weld. 
Design: Reversible grid (489 x 40 mm) and grid surround in matt black 
finish.
Low-profile: only 50 mm under floor. 
Flow rate: 35L/min (in 20 mm of water)
Hygiene: odour control system. Trap can be cleaned from above. 1
Simplified installation: 

• removable and/or height-adjustable feet from 50 to 110 mm
•  shims provided to adjust the height of the grid (for tiles between  

6 and 16 mm thick). 2
•  ready-to-use butyl waterproof sealing strip (liquid sealant not 

included). 3

RO RIGOLĂ DE SCURGERE EXTRAPLATĂ PENTRU DUȘ în 
stil italian
Rigolă de evacuare cu racord orizontal Ø40 mm mamă, cu 
lipire. 
Design: grilă cu două fețe (489 x 40 mm) și ramă grilaj cu 
finisaj negru mat.
Extraplat: doar 50 mm sub capac.
Debit: 35L/min (sub 20 mm de apă)
Igienă: sistem antimiros. Curățarea sifonului prin partea 
superioară. 1
Instalare simplificată:

•  picioare care se pot tăia și/sau reglabile în înălțime de la 
50 la 110 mm;

•  pene incluse pentru reglarea în înălțime a grilei (pentru 
plăci de gresie cu o grosime între 6 și 16 mm); 2

•  bandă de etanșeizare din cauciuc butilic gata de 
utilizare (lichidul de acoperire nu este inclus în pachet). 3

PL ODPŁYW BARDZO PŁASKI DO PRYSZNICA otwartego
Odpływ odprowadzający z podłączeniem poziomym Ø40 
mm żeńskim, do przyklejenia. 
Design: Kratka odwracalna (489 x 40 mm) i matowy czarny 
kontur kratki.
Superpłaska: tylko 50 mm pod wylewką. 
Natężenie przepływu: 35 l/min (pod 20 mm wody)
Higiena: system zapobiegający powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. Czyszczenie syfonu od góry. 1
Łatwa instalacja: 

•  nogi dzielone z wysokością regulowaną w zakresie od 
50 do 110 mm

•  kliny dostarczone w zestawie, umożliwiające regulację 
wysokości kratki (dla płytek o grubości od 6 do 16 mm). 2

•  gotowa do użycia butylowa taśma uszczelniająca 
(wylewka płynna nie jest dostarczana). 3

RU СВЕРХПЛОСКИЙ ТРАП ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ДУША 
(душа без поддона)
Трап для душа с горизонтальным соединением Ø40 мм 
типа «мама» для внутренней проклейки. 
Дизайн: Двусторонняя решетка (489 х 40 мм) и матовая 
рамка-контур черного цвета.
Сверхплоский: высота всего 50 мм. 
Пропускная способность: 35 л/мин (при уровне воды 20 
мм)
Гигиена: система предотвращения неприятных запахов. 
Очистка сифона сверху. 1
Упрощенная установка: 

•  ножки на болтах с насечками регулируются по 
высоте от 50 до 110 мм

•  специальные вставки для регулировки высоты 
решетки (для плитки толщиной от 6 до 16 мм); 2

•  готовая к использованию бутилкаучуковая 
уплотнительная лента (гидроизоляция не входит в 
комплект). 3

Производитель: Wirquin Group, Франция
Поставщик: ООО «Виркэн-Рус», Россия, 601110, 
Владимирская обл.,  
Петушинский р-н, г. Костерево, ул. Писцова д. 50/3, Тел. 
+ 7 (49243) 42-656
Сантехническое изделие из пластика и нержавеющей 
стали  
Обязательной сертификации не подлежит.
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