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Conseil d’entretien  : Pour protéger votre installation, 
nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits 
d’entretien ou de débouchage à base d’acide sulfurique.
Onderhoudstip: om uw installatie te beschermen raden 
wij u aan geen producten voor onderhoud of ontstopping  
te gebruiken op basis van zwavelzuur.

S’adapte sur tous les receveurs diamètre 90 mm d’une 
épaisseur de 0 à 29 mm. 
Encombrement sous receveur : 106 mm.  
Sortie : Ø40 à visser ou à coller. Garde d’eau : 50 mm.
Bonde livrée sans dôme, s’installe sur un receveur équipé 
d’un dôme.
Compatibel met alle douchebakken Ø90 : dikte 0 tot 29 mm.
Hoogte onder de douchebak : verticale uitgang : 106 mm. 
Uitgang : Ø40 schroef- of lijmverbinding. Waterslot : 50 mm.
Plug geleverd zonder deksel, voor installatie op een douche-
bak uitgerust met een deksel.
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Installation facile : outil de vissage intégré. 
Eenvoudige installatie: Geïntegreerd schroefsysteem.

Nettoyage facile : godet amovible et canalisation 
accessible avec un déboucheur.
Eenvoudige reiniging: verwijderbare opvangbak 
en leiding toegankelijk met een ontstopper.

Débit en fonction de la grille du receveur. 
Debiet afhankelijk van het rooster van de douchebak.
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